
Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000
MG5050

SP5500
SP6000
SP7000



Ρυθμίσεις χρήστών
Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του.   4-ψηφίων κωδικός F     6-ψηφίων κωδικός F 

 Χρήστης # και όνομα Υποσύστ. 1 ή 2 Byp Stay Force Μόνο όπλιση Μόνο PGM Απειλής

001:Κύριος κωδικός________________- 1 & 2

002: Κύριος κωδικός1_______________________ 1

003: Κύριος κωδικός2_______________________ 2

004:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F 

005:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F 

006:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F 

007:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F 

008:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F 

009:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F  Ο F 

010:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F 

011:_____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F 

012:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

013:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

014:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

015:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

016:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

017:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

018:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

019:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

020:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

021:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

022:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

023:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

024:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

025:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

026:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

027:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

028:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

029:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

030:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

031:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F

032:____________________________________ ________ F F F F F Απειλής: Ν F   Ο F



Γρήγορο μενού κύριου χρήστη
Χρήστης 

Χρονοκαθυστερήσεις 

Ώρα και ημερομηνία 

Επικοινωνία με WinLoad 

Βήμα Ενέργεια Λεπτομέριες
1 [ ] + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [ ] θα αναβοσβήνει. LED/πλήκτρο ανοικτό = προγραμματισμός χρήστη.

[ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.
2 [ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ] MG32LRF/MG32LED/MG32LCD =2 ψηφία: 01 έως 32

MG10LEDV/H =             1 ψηφίο: 1 έως 0(10)
3 [ΚΩΔΙΚΟΣ] Eισάγετε 4- ή 6-ψηφία κωδικού.
4 [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ] Εισάγετε πάλι 4- ή 6-ψηφία κωδικού.
5 [ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ] / 

[ENTER]
Πιέστε ένα μπουτόν του τηλεχειριστηρίου ή απλά το [ENTER]. Πηγαίνουμε στον επόμενο διαθέσιμο 
χρήστη, ή αν υπάρχουν υποσυστήματα, πάμε στο βήμα 6.

6 [1] ή/και [2] + [ENTER] Ορίζουμε τον χρήστη σε ένα ή και στα δύο υποσυστήματα και πιέστε το πλήκτρο [ENTER]. Αρχικά, 
όλοι οι χρήστες είναι ορισμένοι στο υποσύστημα 1. Πηγαίνουμε στον επόμενο διαθέσιμο χρήστη.

Σημείωση Αρχικά: Ο χρήστης 1 έχει πρόσβαση και στα δύο υποσυστήματα, ο χρήστης 2 έχει πρόσβαση στο υποσύστημα 1 μόνο, και ο χρήστης 
3 έχει πρόσβαση στο υποσύστημα 2 μόνο. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν μεταβάλλονται. 

Βήμα Ενέργεια Λεπτομέριες
1 [ ] + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [ ] θα αναβοσβήνει. [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί.
2 [TBL]
3 [1] = Χρόνος εισόδου 1 (δευ.)

[2] = Χρόνος εισόδου 2 (δευ.)
[3] = Χρόνος εξόδου (δευτ.)
[4] = Χρόνος συναγερμού (λ)

4 [000] έως [255] Eισάγετε μια τιμή από 000 έως 255 (000 = εργοστασιακές ρυθμίσεις).

Βήμα Ενέργεια Λεπτομέριες
1 [ ] + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [ ] θα αναβοσβήνει. [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί.
2 [TBL]
3 [5]
4 [ΩΩ:ΛΛ] Eισάγετε την ώρα. Αν ΩΩ = 13 ή παραπάνω, πηγαίνετε στο βήμα 6.
5 [ΤΥΠΟΣ ΩΡΑΣ] Eισάγετε τον τύπο της ώρας ([1] = 24ωρο, [2] = ΠΜ, [3] = ΜM).
6 [ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ] Eισάγετε την ημερομηνία.

Βήμα Ενέργεια Λεπτομέριες
1 [ ] + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [ ] θα αναβοσβήνει. [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί.
2 [MEM]
3 [1] = Έναρξη επικοινωνίας

[9] = Ακύρωση επικοινωνίας



Κωδικοποιητής

Αναφορά Test  

Aυτόματη όπλιση 

Διαγραφή χαμένων τηλεχειριστηρίων

Επιλογές συστήματος 

Βήμα Ενέργεια Λεπτομέριες
1 [ ] + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [ ] θα αναβοσβήνει. [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί.
2 [MEM]
3 [3] = Προσωπικός αριθμός #1

[4] = Προσωπικός αριθμός #2
[5] = Προσωπικός αριθμός #3
[6] = Προσωπικός αριθμός #4
[7] = Προσωπικός αριθμός #5
[8] = Pager #

4 [ΤΗΛΕΦΩΝΟ #] + [ENTER] Eισάγετε το τηλέφωνο # (μέχρι 32 ψηφία) και πιέστε [ENTER]. Πηγαίνεται στο επόμενο τηλέφωνο#, ή 
στο βήμα 5 αν [8] = Pager # έχει επιλεγεί. 

5 [ΜΗΝΥΜΑ] + [ENTER] Βήμα 5 για Pager # μόνο. Εισάγετε το μήνυμα pager και πιέστε το [ENTER].

Βήμα Ενέργεια Λεπτομέριες
1 [ ] + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [ ] θα αναβοσβήνει. [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί.
2 [MEM]
3 [2] Αποστολή αναφοράς test στον κεντρικό σταθμό.

Βήμα Ενέργεια Λεπτομέριες
1 [ ] + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [ ] θα αναβοσβήνει. [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί.
2 [BYP]
3 [1] = Aυτόματη όπλιση 

(υποσύστημα1)
[2] = Aυτόματη όπλιση 
(υποσύστημα 2)

4 [ΩΩ:ΛΛ] Eισαγωγή ώρας (24ωρη ώρα). 
5 [1] = Ολική όπλιση

[2] = Sleep όπλιση
[3] = Stay όπλιση

Βήμα Ενέργεια Λεπτομέριες
1 [ ] + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [ ] θα αναβοσβήνει. [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί.
2 [BYP]
3 [3]
4 [ΟΛΑ ΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡ.] + [ENTER] Πιέστε ένα πλήκτρο σε όλα τα τηλεχειριστήρια. Πιέστε το [ENTER].
5 Πιέστε και κρατήστε [SLEEP] (3 

δευτερόλεπτα)
Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [SLEEP] για διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων.

Βήμα Ενέργεια Λεπτομέριες
1 [ ] + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] Tο πλήκτρο [ ] θα αναβοσβήνει. [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί.
2 [BYP]
3 [4] = Ολική όπλιση

[5] = Sleep όπλιση
[6] = Stay όπλιση

Σήμανση σειρήνας σε όπλιση / αφόπλιση με πληκτρολόγιο.
Σήμανση σειρήνας σε όπλιση / αφόπλιση με τηλεχειριστήριο.
Να έχεις χρόνο εξόδου όταν οπλίζεις με τηλεχειριστήριο.
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Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα σύστημα ασφαλείας της Paradox Security Systems Ltd. Η προηγμένη τεχνολογία των συστηματων
ασφαλείας μας σας παρέχει πραγματική ασφάλεια και λειτουργίες που οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει χωρίς να χρειάζεται να
θυμάται περίπλοκα πράγματα. Tο σύστημα αποτελείται από την κεντρική μονάδα, ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια, διάφορους
ανιχνευτές (π.χ. ανιχνευτές κίνησης, μαγνητικές επαφές, κτλ.) και διάφορες εξόδους (π.χ. σειρήνες, φώτα, κτλ.). 

Τα κομψά και εύχρηστα πληκτρολόγια MG32LCD, MG32LRF, MG32LED, και MG10LEDV/H μας επιτρέπουν εύκολο χειρισμό του
συστήματος μας και μας παρέχει εύκολη και κατανοητή απεικόνιση των καταστάσεων του. Όλες οι λειτουργίες του συστήματος
εκτελούνται και εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο μας. Ωστόσο, καλό θα ήταν πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα σας να διαβάσετε τις
οδηγίες αυτού του εγχειριδίου σε συνέχεια της  παρουσίασης του εγκαταστάτη σας.

Bασικές λειτουργίες
Ηχητικές ενδείξεις
Όταν εισάγετε μια πληροφορία στο πληκτρολόγιο, θα συνοδεύετε από ήχο αποδοχής ή απόρριψης. Θα πρέπει να εξικοιωθείτε με αυτούς
τους δύο ήχους:

Ήχος αποδοχής: Όταν μια λειτουργία (π.χ. όπλιση/αφόπλιση) έχει εισαχθεί επιτυχώς στο πληκτρολόγιο ή όταν αλλάζει κατάσταση/
λειτουργία, το πληκτρολόγιο παράγει ένα διακεκομμένο ήχο (“ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ”).

Ήχος απόρριψης: Όταν το σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση ή όταν μια λειτουργία δεν έχει εισαχθεί σωστά στο
πληκτρολόγιο, το πληκτρολόγιο παράγει ένα μακρόσυρτο ήχο (“ΜΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ”).

Οπτικές ενδείξεις
Όπτικές ενδείξεις πληκτρολογίου: Όλα τα πληκτρολόγια έχουν οπτικές ενδείξεις, οι οποίες μας δείχνουν την κατάσταση του συστήματος.
Η κατάσταση της κάθε οπτικής ένδειξης δίχνει μια συγκεκριμένη κατάσταση του συστήματος σας. 

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος σας πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον εγκαταστάτη σας. Αν κάποια λειτουργία δεν είναι
προγραμματισμένη, το πληκτρολόγιο θα παραγεί έναν ήχο απόρριψης και η ενέργεια θα ακυρωθεί. Δείτε στην σελίδα 16 την λίστα
ζωνών συστήματος.

Εισαγωγή στα πληκτρολόγια της σειράς MG/SP
Οι αριθμοί και τα πλήκτρα του πληκτρολογίου που μας δείχνουν την κατάσταση του συστηματός μας.

Πίνακας 1: MG10LEDV (10-ζωνών πληκτρολόγιο LED)
 

[TBL] Απεικόνιση προβλημάτων
Ανοικτό = πρόβλημα

[MEM] Απεικόνιση συναγερμών στη 
μνήμη
Ανοικτό = Συναγερμός στη μνήμη

[BYP] Προγραμματισμός παράκαμψης
Ανοικτό = Παράκαμψη ζώνης

Απεικόνιση ζώνης:
Tα πλήκτρα [1] έως [0(10)] αντιστοιχούν στις 
ζώνες 1έως 10. 
Πλήκτρο ανοικτό: Ανοικτή ή σε χρόνο 
εισόδου 
Πλήκτρο αναβοσβήνει: σε συναγερμό

Υποσύστημα 1                   Υποσύστημα 2

Ένδειξη OFF  (κόκκινο):
Ανοικτό = Αφοπλισμένο
Σβηστό =Οπλισμένο

Ένδειξη AC
Ανοικτό = 220 VAC
Σβηστό = Χωρίς 220 VAC

Arm (κοκ), Sleep (κιτ), Stay (πρα):
Ανοικτό= Υποσύστημα οπλισμένο
Σβηστό= Υποσύστημα αφοπλισμένο
Αναβοσβήνει = Χρόνος εξόδου
Αναβοσβήνει γρήγορα*= Χρόνος εξόδου 
(τελευταία 10 δευτ.)
Αναβοσβήνει γρήγορα*= Υποσύστημα σε 
συναγερμό

* Ηχητικές ενδείξεις:
Συνεχόμενος ήχος = Συναγερμός
Μεταβλητός ήχος = Συναγερμός φωτιάς
Διακεκομμένος ήχος = Ήχος στο χρόνο εξόδου
Γρήγορος ήχος = τελευταία 10 δευτ. στον χρόνο 
εξόδου

 = Πιέστε μία + [ΚΥΡΙΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ] για γρήγορο 
προγραμματισμό)

Ανοικτό = StayD Eνεργοποιημένο (δείτε σελ.6) 
 

 4 Οδηγίες Χειρισμού



 

 

[TBL] Απεικόνιση προβλημάτων
Ανοικτό = πρόβλημα
[MEM] Απεικόνιση συναγερμών στη μνήμη
Ανοικτό = Συναγερμός στη μνήμη
[BYP] Προγραμματισμός παράκαμψης
Ανοικτό = Παράκαμψη ζώνης

Απεικόνιση ζώνης:
Οι αριθμοί [1] έως [32] αντιστοιχούν 
στις ζώνες 1έως32. 
Πλήκτρο ανοικτό: Ανοικτή ή σε 
χρόνο εισόδου 
Πλήκτρο αναβοσβήνει: σε 
συναγερμό

                                 Πίνακας 2: MG32LED (32-ζωνών πληκτρολόγιο LED)

Υποσύστημα 1                   Υποσύστημα 2

Ένδειξη OFF (κόκκινο):
Ανοικτό = Αφοπλισμένο
Σβηστό =Οπλισμένο

Ένδειξη AC
Ανοικτό = 220 VAC
Σβηστό = Χωρίς 220 VAC

= Πιέστε μία + [ΚΥΡΙΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ] για γρήγορο 
προγραμματισμό)

Ανοικτό = StayD Eνεργοποιημένο 

Arm (κοκ), Sleep (κιτ), Stay (πρα):
Ανοικτό= Υποσύστημα οπλισμένο
Σβηστό= Υποσύστημα αφοπλισμένο
Αναβοσβήνει = Χρόνος εξόδου
Αναβοσβήνει γρήγορα*= Χρόνος εξόδου 
(τελευταία 10 δευτ.)
Αναβοσβήνει γρήγορα*= Υποσύστημα σε 
συναγερμό
* Ηχητικές ενδείξεις:
Συνεχόμενος ήχος = Συναγερμός
Μεταβλητός ήχος = Συναγερμός φωτιάς
Διακεκομμένος ήχος = Ήχος στο χρόνο εξόδου
Γρήγορος ήχος = τελευταία 10 δευτ. στον χρόνο 
εξόδου

= Πιέστε και κρατήστε για ρύθμιση 
φωτισμού (δείτε σελίδα 13)
= Πιέστε και κρατήστε για κωδωνισμό 
ζωνών (δείτε σελίδα 13)

[TBL] Απεικόνιση προβλημάτων
Ανοικτό = πρόβλημα

[MEM] Απεικόνιση συναγερμών στη μνήμη
Ανοικτό = Συναγερμός στη μνήμη

[BYP] Προγραμματισμός παράκαμψης
Ανοικτό = Παράκαμψη ζώνης

Απεικόνιση ζώνης:
Οι αριθμοί [1] έως [32] αντιστοιχούν στις ζώνες 1έως32. 
Πλήκτρο ανοικτό: Ανοικτή ή σε χρόνο εισόδου 
Πλήκτρο αναβοσβήνει: σε συναγερμό

                                 Πίνακας 3: MG32LRF (32-ζωνών ασύρματο πληκτρολόγιο LED) 

Υποσύστημα 1                   Υποσύστημα 2

Ένδειξη OFF (κόκκινο):
Ανοικτό = Αφοπλισμένο
Σβηστό =Οπλισμένο
Ένδειξη AC
Ανοικτό = 220 VAC
Σβηστό = Χωρίς 220 VAC
Αναβοσβήνει γρήγορα= λήψη/μετάδωση σε εξέλιξη
Αναβοσβήνει αργά = ΧωρίςAC το πληκτρολόγιο

StayD (πρασ)
Ανοικτό = StayD Eνεργοποιημένο
Αναβοσβήνει αργά = Χαμηλή μπαταρία 

πληκτρολογίου

= Πιέστε μία + [ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] για 
γρήγορο προγραμματισμό)

Πλήκτρο πληροφοριών 
Ανανέωση απεικόνισης ανοικτών ζωνών (δείτε σελ 12)

Arm (κοκ), Sleep (κιτ), Stay (πρα):
Ανοικτό= Υποσύστημα οπλισμένο
Σβηστό= Υποσύστημα αφοπλισμένο
Αναβοσβήνει = Χρόνος εξόδου
Αναβοσβήνει γρήγορα*= Χρόνος εξόδου (τελευταία 10 δευτ.)
Αναβοσβήνει γρήγορα*= Υποσύστημα σε συναγερμό
* Ηχητικές ενδείξεις:
Συνεχόμενος ήχος = Συναγερμός
Μεταβλητός ήχος = Συναγερμός φωτιάς
Διακεκομμένος ήχος = Ήχος στο χρόνο εξόδου
Γρήγορος ήχος = τελευταία 10 δευτ. στον χρόνο εξόδου

= Πιέστε και κρατήστε για ρύθμιση 
φωτισμού (δείτε σελ 13)
 Magellan / Spectra SP 5










